
附件3
项目1：
药学部生物安全柜项目采购需求
一、项目概况：
1、用途：主要用于抗菌药物、抗肿瘤药物的配置。
2、数量：A-Ⅱ型3台，B-Ⅱ型5台
二、产品要求：
1、配置要求：
1）尺寸：  常见双人位1.8m（1800mm）
2）其他外配：PDA扫描器2个、400万像素监控2个，触屏电脑2台。  
2、主要技术指标：
1）主过滤器：采用超高效过滤器过滤效率99.9995%@0.12um，工作区洁净度等级10级；
2）前窗玻璃：单层抗冲击性强的防紫外线钢化玻璃，单层玻璃厚度不低于6mm；玻璃门可手动升降，防止突发断电无法关闭玻璃门；
3）具备高性能静音风机，提供稳定的气流模型和层流；
4）风速：下降风速≥0.28m/s；流入风速≥0.55m/s；
5）前窗操作口的保护因子≥1×105；
6）实时数字显示系统运行情况；
7）打开前窗后，紫外灯应自动关闭，风机、荧光灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭；
8）可一键预约紫外灯消毒时间；
9）有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示；
10）有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示；
11）有关门监测功能，未关严门有声光报警提示；
3、质保要求：不少于3年
4、其他要求：无


项目2：
药学部水平层流洁净工作项目采购需求

一、项目概况：
1、用途：主要用于普通药物、肠外营养液的配置。
2、数量：13台
二、产品要求：
1、配置要求：
1）尺寸：  双人位 1.8m（1800mm）
2）其他外配：PDA扫描2个、400万像素监控2个、触屏电脑2台。
2、主要技术指标：
1)气流模式：水平层流。
2)工作区洁净度：100级。
3)操作台面平均菌落数≤0.5CFU（0.5h）。
4)工作区风速：0.2-0.4m/s三挡可调。
5)工作区内部照度：≥600LX。
6)噪声：≤65分贝。
7)工作台面选用304不锈钢材质或优于此材质。
8)紫外灯与照明灯互锁，屏蔽误操作风险。
9)可预设紫外灯自动点亮时间，方便班前班后自动消毒。
3、质保要求：不少于3年
4、其他要求：无






项目3：
肿瘤生物样本库石蜡样本储存密集柜项目采购需求

一、项目概况：
1、用途：石蜡样本储存
2、数量：60套
二、产品要求：
1、配置要求：
柜体：60组
密集架：12列
2、主要技术指标：
[bookmark: _Toc23591][bookmark: _Toc25550]1）一级优质冷轧钢板或优于此材质，防腐防潮。 
[bookmark: _Toc24843][bookmark: _Toc26329]2）每节（组）病理蜡块柜或切片柜规格相同，可自由组合。
3）每列密集架架体均装有制动装置。
4）每列柜均装有固定装置及防滑应急装置，边列装有整体闭合锁具，门面板装有扣拉式方形锁。
5）密集架顶部采用防尘板密封，节与节、列与列之间密封条密封，满足防火、防尘要求。
6）蜡块柜：规格为≥485*515*1580mm ,每组≥20个抽屉，可存放蜡块≥1.6万块。识别蜡块分辨率≥12MP，2秒内识别蜡块≥200块。
7）玻片柜：规格为≥485*515*1580mm，每套≥36个抽屉，可存放切片≥6万片。
3、质保要求：不少于3年
4、其他要求：无






项目4：
    肿瘤生物样本库大型气相液氮罐项目采购需求

一、项目概况：
1、用途：新鲜组织样本深低温冻存
2、数量：4套
二、产品要求：
1、配置要求：配备4套液氮补给罐；1套移动式辅助升降装置；
全自动液位信息监控系统；
2、主要技术指标：
1）可贮存样品（2ml冻存管）≥50000支；
2）有效容积：≥900L；
3）储存方式：气相和液相两用；
4）具备较高的温度均匀性，样本贮存空间温度均可低于-180℃；
5）材质及结构：不锈钢罐体；
6）实时显示温度、液位、时间等运行状态；
7）温度传感器：Pt100，测量范围：-200℃～60℃；
8）液位传感器测量精度：1mm；
9）可以实现手动加注液氮和自动加注液氮；
10）配备全套不锈钢冻存架；
3、质保要求：不少于3年
4、其他要求：无






项目5：
    放射治疗科三维可移动激光灯项目采购需求

一、项目概况：
1、用途：配合现有大孔径CT模拟定位机使用，用于放疗病人初次治疗前肿瘤病灶精准定位及疗程中病人的病灶精准复位工作。
2、数量：1套
二、产品要求：
1、配置要求：三维可移动激光定位灯1套
2、主要技术指标：
1　 激光轨道移动范围：700mm
2　 定位精度：±0.1mm
3　 移动精度：±0.1mm
4　 投射定位精度：4米处±0.5mm
3、质保要求：不少于3年
4、其他要求：无





项目6：
洁净手术部奥林巴斯腔镜维保项目采购需求
一、设备情况
1、设备品牌型号：
奥林巴斯3DV-190      （主机、光源、3D主机）       7套
奥林巴斯OTV-S400      （主机、光源）               1套
奥林巴斯LTF-190-10-3D     3D镜头                 10条
奥林巴斯CH-S400-XZ-EB    4K摄像头                 2条
奥林巴斯WA4KL130         4K镜头                   2条
奥林巴斯IMH-200/20       刻录机                   9台
奥林巴斯190          （主机、光源）               2套
奥林巴斯S190         （主机、光源）               2套
奥林巴斯UHI-4            气腹机                  10台
奥林巴斯ESG-400          电刀主机                 6台
奥林巴斯USG-400          超声主机                 4台
奥林巴斯WA50042A       高清腹腔镜                10条
奥林巴斯CHF-V          电子胆道镜                 1条
2、数量：共计92件
3、买保年限：3年
二、维保要求：      
1、保修范围：整机保修，包含工作部、操作部及内部电路板等； 保障相关设备所有配件免费更换（灯泡、导光束、电极、电缆线等消耗类配件及主体损坏原厂无法维修的设备除外）。
2、配件要求：保证更换备件为全新进口原装同型号备件。保证备件的库存，并优先提供备件供应。
3、保修服务要求：
3.1故障内镜进行原厂维修，提供原型号备品
3.2定期进行点检
3.3 7x24小时远程故障对应
3.4 故障预防等培训活动
3.5开机率保证95%以上
4、定期维护保养：
每年提供4次定期维护保养     
（1）机器性能测试及调节；（2）主机设备系统检查；（3）图像质量检查；（4）预防性维护；（5）软件升级。
5、其他要求：
5.1优先考虑生产厂家售后或具有生产厂家维修授权资质的企业。
5.2若维修成本下调，需进行相应价格下降。
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